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IEC 61069-17
A11

CuZn39Pb3

Montageanleitung

CuZn39Pb3

typ.: 1 GHz - 29,5 dB, 2 GHz  - 24 dB,
         3 GHz - 21 dB

MVQ / NBR

         RG 141A/U, RG142B/U

Materials / Material  

Umgebung

Einfügedämpfung

Rückflussdämpfung
Elektrische Eigenschaften

Dichtung

sonstige Metallteile
Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

Steckgesicht nach

Kabelgruppe
Mechanische Eigenschaften

Environmental

outer contact

return loss

Components

Mechanical characteristics

gasket

interface dimensions acc. to 

centre contact

cable group

Electrical characteristics

CuBe2Pb

c

c

other metal parts

panel piercing/

insertion loss

Finish  / Oberfläche 

Cu2Ni5
NiP Au

Cu2Ni5

assembly code

RoHS konformRoHS compliant 2011/65/EU

panel piercing Z004Montagebohrung

<0,15 dB up to/bis 3 GHz

Isolierung

Montagebohrung

PTFE

G 5:  RG-223/U, RG 400/U, 1.0/2.95 AF Draka,

insulator

G 1:  7806A Belden, 9907 Belden,
         CNT-195 Andrew, KX 15, LMR-195 TMS,
         HPF 195 Harbour Industries, RG-58C/U,
         WCX195 NEK/CDT

b


